■この章でおこなうこと 

第3章 

WindowsMe を搭載したバソコンを使って、 


インターネットに接続するための設定をお 


こないます。 

Windows Me 編 


3.1 AirStation を使えるようにします 

設定用パソコンに LAN ボード/力-ドのドライバを 
インストールする . 65ぺージへ 

is 定用パソコンにインタ-ネット接続のための 
_仮設定をする （TCP/IP の設定） . 72ページへ 

IS 定用パソコンにエアステ-シヨンマネ-ジャを 

インスト _ ルする . 76ぺ _ ジへ 
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肢定をする . 78ページへ 

3.2 無線 LAN を使えるようにします_ 

無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN カードの 

ドライパをインストールする . 86ぺージへ 

無線 LAN を使うパソコンにインターネット接続の 

_ ための設定をする （TCP/IP の設定） . 86ページへ 

無線 LAN を使うパソコンにクライアントマネージャを 

インスI-ルする . 90ぺージへ 

無線 LAN を使うパソコンに AirStation 接続のための 

設定をする . 93ページへ 


| 3.3 

無線 LAN パソコンでインターネットを利用します 



AirStation に接続したパソコンから 

インターネットに接続する . 

. 97 ページへ 

I 3.4 

有線 LAN パソコンでインターネットを利用します 






有線 LAN を使うパソコンに LAN ボード/力ードの 


ドライパをインストールする . 102ぺージへ 

有線 LAN を使うパソコンにインターネット接続の 

ための設定をする （TCP/IP の設定） . 102ページへ 


有線 LAN パソコンからインターネットに接続する..102ページへ 


3.5 パソコン間通信をします 


パソコン同士で通信をする 


103 ページへ 
























Windows Me 


作業の流れ 


無線 LAN パソコンからインターネットに接続する手順は、以下の通りです。 

AirStation を使えるようにします 65 ぺージ〜 

#>4都1_ 設定用パソコンに無線 LAN カードを取り付け、ドライバをインストールします。 

インターネット接続のための仮設定として、設定用パソコンに TCP/IP の設定をし 
ます。 

AirStation の 設定をおこなうため、設定用 パソコンに エア ステーシヨンマネージャ 
をイ ンス トールします。 

設定用パソコンで簡単導入ウィザードを使って、 AirStation の設定をします。 

無線 LAN を使えるようにします 86 ページ〜 

#^挪售 無線 LAN を使うすべてのパソコンに無線 LAN カードを取り付け、ドライバをイ 
ンストールします。 

無線 LAN を使うすべてのパソコンからインターネットに接続するために、 TCP/IP 
の設定をします。 

無線 LAN を使うすべてのパソコンに AirStation の設定をおこなうため、クライア 
ントマネージャをインストールします。 

#>4耐:遍 設定用バソコンの設定情報ファイルを利用して、無線 LAN を使うすべてのバソコ 
ンに AirStation の設定をします。 

無線 LAN バソコンでインターネットを利用します 97 ページ〜 

AirStation に接続された無線 LAN パソコンから、 CATV/xDSL 網を使用してイン 
ターネットに接続してみます。 

有線 LAN パソコンでインターネットを利用します 102 ページ〜 

有線 LAN を使う すべてのパソコンに LAN ボード/カードを取り付け、ドライバ 
をイ ンス トールします。 

#^挪屬 有線 LAN を使うすべてのパソコンからインターネットに接続するために、 TCP/IP 
の設定をします。 

秦墨 有線 LAN パソコンから、 CATV/xDSL 網を使用してインターネットに接続してみ 
ます。 

バソコン間通信をします 103 ページ〜 

LAN 上の他のパソコンと通信するための設定をします。 
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ESI AirStation を使えるようにします 


ここでは、1台のパソコンを設定用パソコンとして使い、 AirStation に対してさまざまな 
設定をおこないます。 

CSD 設定用パソコンに LAN ボード/カードのドライ 
バをインストールする 

AirStation を機能させるには、パソコンを使ってさまざまな設定をおこなう必要があり 
ます。本書では、このパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。 

最初のステップでは、《設定用パソコン》に搭載された LAN ボード/カードに、ドライ 
バをインストール•します。 

有線 LAN パソコンから設定をおこなう場合： 

LAN ボード/カードのドライバをインストールしてください。ドライバのインストー 
ル方法については、お使いの LAN ボード/カードのマニュアルを参照してください。 
ドライバのインスト 1 ールが完了したら、設定用パソコンにインタ'—ネット 
接続のための仮設定をする （ TCP / IP の設定)」 ( P 72) へ進んでください。 

mss このマニュアルは、新規にインターネット/ LAN 環境を構築することを前提に説明してい 
ます。すでに tcp/ip で有線ネットワークを構築している場合は、 rfegiicfc 設定用パ 
ソコンに エア ステーションマネージャをインストールする」 (P76) へ進んでください。 

無線 LAN パソコンから設定をおこなう場合： 

AirStation に添付の 「 AIRCONNECT シリーズドライパ CD 」 を使って、無線 LAN カー 
ドのドライパをインストールしてください。ドライバのインストール方法については、 
無線 LAN カードを取り付ける前の確認事項」 （ P 66) 〜イン 
ストール後の確認」 ( P 71) を参照してください。 

ドライバのインストールが完了したら、 rgsiBBIA 設定用パソコンにインターネット 
接続のための仮設定をする （ TCP / IP の設定)」 ( P 72) へ進んでください。 


naa バスアダプタ （ wu - isa-op または wli - pci - op ) をお使いの方へ 

無線 LAN 力ード （ WLI-PCM-L11 等） を取り付ける前に、 WLI-ISA-OP または WLI-PCI- 
OP (以後バスアダプタと表記）の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールす 
る必要があります。 

インストール方法については、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してくださし、。 
WLI-PCI-OP をお使いの方は、 rwLI-PCI Driver Disk#1j が必要です。 
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無線 LAN カードを取り付ける前の確認事項 

《設定用パソコン》のドライブ構成を次の手順で確認してください。 


2 


デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 


(表示 移動ヘルブ ( h > 


. 1 1 



X 

切り取り 

コビー站り付け 

兀(こ民す 

則除 


•5 



ン5 システムフォルダ 


[表示]メニューから[詳細]を選択 
します。 

表示されるドライブ名を確認します。 



ここで表示された各ドライブ名は、以降の手順で必要になりますので、下の表にメ 
モしておいてください。 


お使いのパソコンのドライブ構成は？ 


ドライブ名 

アイコン 

上記の 
画面例 

お使いのパソコン 

3.5 インチフロッピーディスク 


A : 


ハードディスク（口ーカルディスク） 


C : 


CD-ROM 

超 

D : 



東芝 Libretto をお使いの方へ 

Libretto には PC 力ードスロットが1つしかなく、 CD-ROM ドライブと無線 LAN カードを 
同時に使用できません。ドライバをインストールする前に次の作業をおこなってくださし、。 
1パソコンに CD-ROM ドライブを取り付けます。 

2 CD-ROM ドライブに 「AIRC 〇 NNECT シリーズドライバ CDJ を揷入します。 

3ハードディスクに新規ディレクトリ（名前は何でもよい）を作り、 「AIRCONNECT シ 
リーズドライバ 'CD」 の中にある全てのファイルをコピーします。 

インストール中に 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」 を要求されたときは、上記の 
手順3でファイルをコピーしたディレクトリ（フォルダ）を指定してください。 
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PC カードドライバの確認 

《設定用パソコン》に PC カードドライバが正しくインストールされていることを確認し 
ます。 


1 デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンに、マウスの力ーソルを合わ 
せ、マウスの右ボタンをクリックします。 

2 表示されたメニューから、[プロパティ （ R )] を選択します。 

j—Cima [デバイスマネージャ]タブをクリッ 
クします。 


L (2 OT [ PCMCIA ソケット]の「+」をク 
リックします。 

[ PCMCIA ソケット]の中に表示さ 
れるアイコンに" X " または"！"が 
付いていないことを確認します。 


" X " または"！”が付いていなければ、 PC カードドライバが正しくインストールされて 
います。次のステップへ進んでください。 

• 画面に表示される PCMCIA コントローラの名称は、パソコンの機種によって異 
なります。 

• "X "または"！"が付いているときは、次の手順で PC カードドライバの設定を 
変更してください。 

1 x や！が付いている PCMCIA コントローラをダブルクリックします。 

[ PC 力ード （ PCMCIA ) ウィザード]が起動します。 

2 「 PC カード （ PCMCIA ) ウィザードへようこそ。（以下略）」というメッセー 
ジが表示されます。 

[いいえ （ N )] を選択します。[次へ >] ボタンをクリックします。 

3 「リアルモード PC カードドライバは見つかりませんでした。（以下略）」とい 
うメ ッセー ジが表示されます。 

[いいえ （ N )] を選択し、[次へ >] ボタンをクリックします。 

4 PC 力ードウィザードが完了しました。」というメッセージが表示されます。 
[完了]ボタンをクリックします。 

以上で設定の変更は完了です。もう一度[デバイスマネージャ]を開き、 
[PCMCIA controller ] に" x " または"！"が付いていないことを確認してく 
ださい。 

5 Windows Me を再起動したら、もう一度[デバイスマネージャ]を開き、 
[PCMCIA controller ] に" x " または"！"が付いていないことを確認してく 
ださい。 

※正常にインストールできないときは、パソコンのマニュアルを参照するか、 
パソコンの メーカに お問い合わせください。 
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無線 LAN カードの取リ付け 


パワーマネジメント（未使用状態が一定時間続くとパソコンの電源供給を停止する）機能 
がついているバソコンの場合は、パワーマネジメント機能の設定を OFF にしてください。 
パワーマネジメント機能が働くと、無線 LAN カードが使用できません。 

パワーマネージメント機能については、パソコン本体のマニュアルを参照してください。 

取り付け時の注意 

• パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、それぞれ付属のマニュアルに記載されている 
方法でおこなってください。 

• 各種コネクタのチリ、ホコリなどは取り除いてください。 

• 無線 LAN カードのコネクタ部分には手を触れないでください。 

• 無線 LAN カードをパソコンに取り付けるときコネクタの向きに注意してください。 
無理に押し込むとコネクタが破損する恐れがあります。 

取り外し時の注意 

無線 LAN 力ードは、パソコンの電源を ON にした状態で抜き差しが行える「活線挿抜」 
に対応しています。ただし、無線 LAN カードを取り外すときは、 Windows Me 上で取り 
外しができる状態にする必要があります。詳しくは、「ノートパソコン/デスクトップパ 
ソコンからの取り外し」 (P71) を参照してください。 


ノー トパソコンへの取り付け 

無線 LAN カードをノー トパソコンに取り付けるときは、次の方法に従ってください。 

Windows Me は「活線挿抜」に対応しているため、パソコンの電源が〇 N の状態のまま 
で、無線 LAN 力ードを取り付けることができます。 
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pc 力ードスロットを2つ装備しているパソコンをお使いの方へ 
無線 LAN カードは、アンテナ内蔵部分が突き出ています。 

そのため、 PC カード スロットを 2つ装備している パソコンで、 下側の PC カード スロッ 
卜に無線 LAN カードを装着すると、上側の PC カード スロッ トに他の PC カードが装着 
できなくなることがあります。 

そのときは、無線 LAN カードを上側の PC カードスロットに装着してください。 

デスクトップパソコンへの取 y 付け 

無線 LAN カードを PC カード スロッ トのないデスクトップパソコンに取り付けるとき 
は、以下のいずれかのボードをあらかじめ、デスクトップパソコンに取り付けておく必 
要があります。 

• ISA バス アグプタ （ WLI - ISA - OP ) • PCI バス アグプタ （ WLI - PCI - OP ) 


取り付け方法は、各製品付属のマニュアルを参照してください。 

無線 LAN カードをデスクトップパソコンに取り付けるときは、次の方法に従ってくだ 
さい。 
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■>4卿_ -3無線 LAN カードのドライバをインストールする 

rmm ドライバのインストールをおこなう前に、ドライブ構成の確認をおこなってください。 

また、パソコンに無線 LAN カードが正しく取り付けられていることを確認してくださし、。 

1 パソコンの電源スイッチを〇 N にして、 Windows Me を起動します。 

2 自動的に[新しいハードウェアの追加ウィザード]が起動します。 

3 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」を CD-ROM ドライブに揷入します。 

「適切なドライバを自動的に検索す 
る（推奨)」を選択します。 


[次へ]をクリックします。 


パソコンの PC カードスロットまた 
は WLI-ISA-OP に取りつけた場合: 

[いいえ]をクリックします。 
WLI-PCI-OP に取りつけた場合： 
[はい]をクリックします。 


4 



次へ > 




-<2M 


5 


IWIflMWHIifcgllgaJB 

令 


_-.1 を WL 卜 PChLii モートで . . . 

ン細 ^ 


'I' j) 


6 



「新しいハードウ；!;アのインストー 
ルが完了しました」と表示されたら、 
[完了]ボタンをクリックします。 


7 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」を、 CD-ROM ドライブから取り出します。 

r (|0^ 「今すぐ再起動しますか？」と表示さ 
れたら、[はい]をクリックします。 



これで、ドライパのインストールは完了です。 

続いて、次のステップへ進み、無線 LAN カードが正常に動作していることを確認します。 
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-4 インストール後の確認 

ドライパのインストールが完了したら、次の手順に従って、無線 LAN カードが正常に 
動作していることを確認します。 


1 デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンにマウスの力ーソルを合わせ、 

マウスの右ボタンをクリックします。 

[プロパティ] をクリックします。 


L [デバイスマネージャ]タブをクリックします。 



[ネットワークアダプタ]の下に 
「MELCO WLI - PCM - L 11 Wireless LAN 
Adapter 」 が表示されていることを確 
認します。 


rraa ノートパソコン/デスクトップパソコンからの取り外し 

Windows Me の動作中に無線 LAN カードを取り外すときは、以下の手順に従ってくださ 


い。 

1[スタート]一[設定]—[コントロールパネル]を選択します。 

2 [コントロールパネル]内の [PC 力ード （PCMCIA)] アイコンをダブルクリックします。 



KM3 


クリック 


-(2VW 


「MELCO WLI - PCM - L 11 
Wireless LAN Adapter 」 を選択し 
ます。 


[停止]をクリックします。 


[ OK ] をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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4 しばらくすると、「このデバイスは安全に取り外せます。」のメッセージが表示されま 
す0 



[〇 K ] をクリックします。 


5無線 LAN カードを取り外します。 


garo 設定用パソコンにインターネツト接続のための 
仮設定をする （TCP/IP の設定） 

AirStation の設定をおこなうために、《設定用バソコン》に仮の IP アドレスを設定します。 

rKSS IP アドレスは、 AirStation の設定が完了した後、 AirStation から自動的に割り当てられる 
設定に変更します。 

詳細は無線 LAN を使うパソコンにインターネツト接続のための設定をする 
(TCP/IP の設定）」 (P86) を参照してください。 


1 パソコンを起動します。 

2 [スタート]-[設定]- [コン ト ロールパネル] を選択します。 

3 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 

=>次ページへ続く 
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4 [ネットワーク]ダイアログボックスの[現在のネットワークコンポーネント]欄 
に、「 TCP / IP 」が表示されていることを確認します。 


«1枚の LAN ボードのみインス I ルされている場合》 

tcp / ip が表示されていることを確 


■ ?|x| 


ネットワ-⑽拔定|郝 ill 吾報1ァク也の期脚| 
现在财，トワ-ク：£>术-ネント妙 


團 Microsoft ネ；5ライ71/卜 
鑿 Microsoft フ7ミリロクォン 

(LI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter 


^■jlMELOO-WL 
(STTCPAP }■ 

■U'；1icro；.ott : 


ネ补ワ-ク共有サ~ビス 


播先 m に qw ンす a ネク 


I Microsoft 不 'J トワ-りウフイ7>卜 
ファィ此ブリン⑽妹 (E)- 」 


J ーキル ■ 


認します。 


《ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボードがインストールされている場合》 

tcp / ip が表示されていることを確 


■ ?|x| 


ネゥトワ-⑽拔定|郝 ill 細1アク tT ■の _P | 
现在财，トワ-ク：£>术-ネント妙 


3 Microsoft ネ、クトワ-5 5ライ'？>卜 
g Microsoft フ7ミリロクォン 
® MELCO WU-PCM-L11 Wireless LAN Adapter 
粗 auii7ii.T7.，,-j 


STTCP/IP -> MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter h~ 


3TTCP/IP -> 9 イヤルア9フア 9' フ 5 

mrn(M ~1 


優先的咖オンす 5 私 K)-5(D： 


| Microsoft 不 'J トワ-りりフイ7>卜 
77ィ此ブ ‘J ン⑽蛛 (E).- 」 


J キゃ>12ル」 


認します。 


「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されますが、正常です。 
「 TCP/IP-> “無線 LAN カードドライバ名”」 

=>次ページへ続く 
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「TCP/IP」 が表示されないときは、次の手順をおこなって、 TCP/IP プロトコルを追 


加してください。 




■ ?|X| 


ネ9トワ-加設定|郝犧紐Iァ叱ス®*脚I 
3見在の私 ID 术-ネント吵 


©MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter 
•タイヤル7•ノブア9プ5 

|TNetBEUI-) MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter 

イ T7 


『TCP/IP -> MELCO WLhPCM-LII Wireless LAN Adapter 
■H/1H -? iii 


: 追加凼 


優先的に D ヴオンす 5 ネットワ 


(Microsoft ネットワ5フイアント 
77イルとプリン5!®共有 (£).- 」 


U 確認 


=>次ページへ続く 
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[追加]をクリックします。 


[プロ トコル] を選択します。 


[追加]をクリックします。 


[製造元]は rMicrosoftJ 
を選択します。 

[ネツトワークプロトコ 
ル]は「 TCP / IP 」を選択 
します。 

[ OK ] をクリックします。 


TCP / IP プロトコルが追 
加されていることを確認 
します。 
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pdMi 


州ク 


「 TCP / IP 」を選択します。 


[プロパティ]をクリック 
します。 


6 



すでに TCP / IP プロトコルで LAN を構築しているときは、同じネットワークアド 
レスの IP アドレスを入力してください。 


naa 現在、 TCP/IP プロトコルで LAN が構築されているかどうかは、以下の手順で確認 
できます。 

1[スタート]—[ファイル名を指定して実行]を選択します。 

2 「名前」欄に 「WINIPCFG」 と入力して、 [0K] をクリックします。 

3アダプタ名を使用している LAN ボード名に変更します。 

4 「IP アドレス」欄が次のように表示されているときは、 TCP/IP プロトコルで LAN 
は構築されていません。 

■ 「0.0.0.0」と表示されている。 

■「169_254_X.X」 と表示されている。（Xは〇〜255までの数字です） 

7 Windows Me が再起動されます。 


これで、 IP アドレス設定は完了です。 
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設定用パソコンにエアステーションマネージャ 
をインストールする 


AirStation を管理するためのエアステーションマネージャを《設定用パソコン》にイン 
ストールします。 


naa この手順は、《設定用パソコン》 （AirStation を設定するパソコン）にのみおこなってくださ 
し、。全てのパソコンにインスIルする必要はありません。 


1 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入します。 


2 [スタート]—[ファイル名を指定して実行]を選択します。 


3 



入力 


{2023 


( CD - ROM ドライブが D ドライブの 
場合） 

「 D :¥ WLEASY . EXE 」 と入力します。 
[ OK ] をクリックします。 


4 



KM3 


ク 1 勿ク 


5 



「エア ステー シヨンマネージャのイ 
ンスト _ ル」を選択します。 

[次へ]をクリックします。 

[次へ]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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—( 1 trrty 


(^TM 


エア ステー シヨン マネー ジャのイン 
スト _ ル先を確認します。 


[次へ]をクリックします。 


インストール先を変更したいときは、新しいインストール先を入力してから、[次 
へ]をクリックします。 




表示されたインストール先を確認し 
ます。 


[開始]をクリックします。 
ファイルの コ ピーが始まります。 


8 



クリック 


[〇 K ] をクリックします。 


これで、エアステーションマネージャのインストールは完了です。 


I エアステーションマネージャをアンインストールするときは、[スタート]—[プログラ 

ム] 一 [ MELCOAirStation ]— [エアステーションマネ_ジャアンインストール]を選択 
します。以降は画面の指示に従ってください。 
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感^ AirStation にインターネット接続のための設定 
をする 

AirStation の IP アドレスを設定し、 CATV / xDSL 網を利用してインターネットに接続す 
るための設定をおこないます。 


naa AirStation の設定を無線 LAN パソコンからおこなう場合は必ず弊社製無線 LAN カードを装着 
したパソコンから設定をおこなってください。 


1 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入します。 

2 [スタート]—[ファイル名を指定して実行]を選択します。 


3 



0入力 




( CD - ROM ドライブが D ドライブの 
場合） 

「 D :¥ WLEASY . EXE 」 と入力します。 
[0 K ] をクリックします。 


4 



5 




簡単導入ウイザードの実行は、 

設定内容により、システムの再起肋の処理を 
行います。 

他のすべてのアブ U ケーシ 3 ンを終了して、 
実行してぼさい。 


実行 


~^± - 1 ~ 


「簡単導入ウイザードの実行」を選択 
します。 


[次へ]をクリックします。 


(他に起動しているアプリケーシヨ 
ンがある場合は終了させてから） 
[実行]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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web ブラウザの設定 


エアステーン©設萌ラうには、 WEB ブラウザ坊必要です。 

また，ヘルブメニ暖す sr こ®に 1 &必要です。 

使用す 5 WES ゴラウサ.の，、•ス樹宝して03い。 

WEB ブラウザ： 

|D:VPrcefatti HlcsViitcrnct Exp brer Vlexp!orc.cxe ^EB(R) I 


< Ei ( B ) Q ]； 



「次へ」をクリックします。 


「 WEB ブラウザ」欄が空欄の場合は、 WEB ブラウザがインストールされていない 
可能性があります。 WEB ブラウザが正常にインストールされていることを確認し 
てください。 WEB ブラウザがインストールされているときは、 「 WEB ブラウザ」 
欄に WEB ブラウザのパス名を入力してください。 

(手順6の画面は Internet Explorer がインストールされている場合の例です） 


ネット9-クアダプ S の S 折 


C 0 


エアス T- シ3ンと格 a す5ネットワークアダプ梵世析してく es い。 
ネットワークアダプタ： 

I fMELCO WLI-PCM-L11 Wrebss LAN Adapter _• 

觀娜織，®撒てぃません。 

[キ〇セ MS クリックして B 轉入ウ陆中止後. 

ヘルプ内容 as 認して問 USB 決後に' 再度実行してく m I。 


KTM33 「ネッ トワークアダプタ」欄で、使用 
している LAN ボード/力ード名を選 
択します。 


— く，圆 [次へ]をクリックします。 

有線 LAN バソコンをお使いの方は、手順9へ進んでください。 

エラーメッセージが表示されたときは「第5章困ったときは」 （ P 159) を参照してくだ 
さい。 


=>次ページへ続く 
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無線 LAN パソコンをお使いの場合 
は、以下の設定をおこないます。 

エア ステー シヨンの MAC アドレス： 
AirStation の LAN 側の MAC アド 
レス下6桁の値を入力します。 
グループ名： 

「 GROUP 」 を入力します（出荷時 
設 /£) 。 

暗号 ( WEP ) : 

空欄のままにします（出荷時設定)。 
口ーミング機能： 

「使用しない」を選択します。 


l (2 OT [次へ]をクリックします。 

MAC アドレスは AirStation 本体に貼り付けられているシールに記載されている12 
桁の値です。 

MAC アドレスの上6桁は “004026” で固定ですので、ここでは下6桁の値を入力 
します。 

AirStation の MAC アドレスについては、別紙『ご使用の前に必ずお読みください』 
の「5各部の名称とはたらき」を参照してください。 





「エアステーションが見つかりません」と表示されたときは、「第5章困ったとき 


は」 ( P 159) を参照してください。 


=>次ページへ続く 
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AirStation の IP アドレスを設定後、 
AirStation を検索します。 


AirStation の IP アドレスは、《設定用パソコン》と同じネットワークアドレスの IP 
アドレスに自動的に設定されます。 


12 



令 


ネットワークアダプタの 

デフォルトゲートウェイと 

DNS サーバの設定に 

導入するエアステーションの IP アドレスを 

設定しますか？ 


この 画面が表示されたら、[設定しな 
い]をクリックします。 


w 定する tirissicmiii)- 



WEB ブラウザが起動して、設定画面 
が表示されます。 


設定画面が表示されないときは、「第5章困ったときは」の「設定画面が表示さ 
れない」 （ P 164) を参照して、 WEB ブラウザの設定を確認してください。 


14 



簡単導入ウイザードを終了します 


簡単 g 入ウイ tf- ドは] E*l こ终了 LS し匕 
エアステ-シ 3>®WEB 設定べージこ ff ? 

エアステーン3ンの設定13、 WEa 安定ページ)]、5行 L 法す。 
a |ていな l 'tsis. ネットワーク kis 定して' 两 ess 定 

twtf- ド棚じ ill こは [S? 了】 S クリックしてぐ£3い. 



設定画面が表示されたら、「簡単導入 
ウィザード」画面の[終了]をクリッ 
クします。 

画面が閉じます。 


两 i 徒 n 匚 .......KT .ーヴ 


=>次ページへ続く 
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Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されませ 
ん。」というメッセージが表示されます。 

[ OK ] をクリックして続行します。 



ネットワークパスワードの入力画面 
が表示されます。 

以下のとおり入力します。 

ューザー名： 「 root 」 を入力します。 
パスワード：空欄のままにします。 

[〇 K ] をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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18 該当する項目に従って設定をおこないます。 
《初めてネットワークを構築するとき》 




以下の項目を入力します。 


WAN 側 IP アドレス： 

プロバイダからの指示に従って設定してください。 

LAN 側 IP アドレス： 

「 IP アドレス」欄： ri 92.168 .0.1 j を入力します。 

「ネットマスク」欄：「24 (255.255.255.0) J を選択します。 

デフオルトゲートウェイアドレス： 

プロバイダから指定されたデフオルトゲートウェイの IP アドレスを入力しま 
す。 


I m 指示がないときは空欄にします。 

DNS アドレス： 

プロバイダから指定された DNS サーバの IP アドレスを入力します。 

I TAd DNS の指示がない、または DNS を使わない指示があるときは空欄にします。 
IP アドレス自動割当機能： 

「 LAN 側に使用する」を選択します。 

割当アドレス： 

「192.168.0.2」から「16」台と入力します。 



ク I 勿ク 


[設定]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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《すでにネットワークを構築しているとき》 

( TCP / IP でネットワークを構築されていないときは、前ページの「初めてネットワーク 
を構築するとき」を参照してください） 




以下の項目を入力します。 


WAN 側 IP アドレス： 

プロバイダからの指示に従って設定してください。 

LAN 側 IP アドレス： 

既存のネットワークと同じネットワークアドレスの IP アドレスを入力します。 

デフオルトゲートウェイアドレス： 

プロバイダから指定されたデフオルトゲートウェイの IP アドレスを入力します。 

I m 指示がないときは空欄にします。 

DNS アドレス： 

プロバイダから指定された DNS サーバの IP アドレスを入力します。 

I "Etd DNS の指示がない、または DNS を使わない指示があるときは空欄にします。 
IP アドレス自動割当機能： 

ネットワーク上に DHCP サーバがない場合は 「 LAN 側に使用する」を選択し 
ます。 

ネットワーク上に DHCP サーバがある場合は「使用しない」を選択します。 

ネットワーク上の DHCP サーバを使用する場合は、ネットワーク上の DHCP 
サーバの設定で、パソコンのデフオルトゲートウェイアドレスと DNS アドレ 
スに AirStation の LAN 側 IP アドレスを自動的に割り当てるように設定してく 
ださい。 DHCP サーバの設定が変更できないときは、インターネット接続をす 
るパソコンのデフオルトゲートウ ェイ アドレスと DNS アドレスを手動で 
AirStation の LAN 側 IP アドレスに設定してください。 

割当アドレス： 

パソコンに 割り当てる IP アドレスの開始アドレスを入力し、使用する バソコ 
ンの 台数を入力します。 

I AirStation では、 256 台まで設定可能です。（クラス B アドレス時） 



クリック 


[設定]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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r«a 現在、 tcp / ip プロトコルネットワークが構築されているかどうかは、以下の手順で確認 
できます。 

1[スタート]一[ファイル名を指定して実行]を選択します。 

2 「名前」欄に 「WINIPCFG」 と入力して、 [0K] をクリックします。 

3アダプタ名を使用している LAN ボード名に変更します。 

4 「IP アドレス」欄が次のように表示されているときは、 TCP/IP プロトコルで LAN は構 
築されていません。 

_「0.0_0.0」と表示されている。 

■「169_254.X.X」 と表示されている。（Xは〇〜255までの数字です） 

19「設定を完了しました」と表示されます。 

WEB ブラウザを閉じます。 

これで、 AirStation でインターネットに接続するための設定は完了です。 

《設定用パソコン》による設定は、すべて終了です。 
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無線 LAN を使えるようにします 


《設定用パソコン》を含めたインターネットに接続するすべての無線 LAN パソコンに、 
以下の設定をおこなってください。 

なお、 AirStation に接続して無線 LAN として使うための設定情報を、《設定用パソコン》 
で作成することができます。この情報を他のパソコンにコピーすると、簡単に無線 LAN パ 
ソコンは AirStation と接続できます。この丰順については無線 LAN を使うパ 
ソコンに AirStation 接続のための設定をする」 （ P 93) で説明しています。 

CSD 無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN カードの 
ドライバをインストールする 

AirStation に添付の 「 AIRCONNECT シリーズドライパ CD 」 を使用して、《設定用バソコ 
ン》以外のパソコンにも無線 LAN カードのドライバをインストールします。 

「3.1 AirStation を使えるようにします」の設定用パソコンに LAN ボード 
/力'ードのドライバをインスト'ールする」 ( P 65) を参照して、無線 LAN 力 1 -ドをイン 
ストールしてください。 


naa バスアダプタ （ wu - isa - op または wli - pci - op ) をお使いの方へ 

無線 LAN 力ード （ WLI - PCM - L 11 等）を取り付ける前に、 WLI - ISA-OP または WLI - PCI - 
OP (以後バスアダプタと表記）の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールす 
る必要があります。 

インス！'ール手順は、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してください。 WLI - PCI - 
OP をお使いの方は、 rwLI-PCI Driver Disk #1 j が必要です。 


無線 LAN を使うパソコンにインターネット接続 
のための設定をする （ TCP / IP の設定） 

《設定用パソコン》を含めた全てのパソコンに対し、インターネットに接続するための 
設定をします。 

1 パソコンを起動します。 

2 [スタート]—[設定]—[コントロールパネル]を選択します。 

3 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 

=>次ページへ続く 
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4 [ネットワーク]ダイアログボックスの[現在のネットワークコンポーネント]欄 
に、無線 LAN カードドライバおよび「 TCP / IP 」が表示されていることを確認します。 


«1枚の無線 LAN 力ードのみインストールされている場合》 



ネ 9 トワ設定|郝帽報 1アクセス®*脚| 


四 KT^ 


現在の私トワ' "5 ポ-ネント妙 


S Microsoft ネ9トワ-ククライ乃卜 
■(Microsoft ファ5リログオン 


©MELC0WLI-PCM-L11 Wireless LAN 
TTCP/IP 


'I:■ ネツトワーり#有サ ~<cX 


'Inn-A. I r 


Adapter _ 


優先的に Dif オンす S ネットワ 


| Microsoft ネ•ツト 0^ ククフイアント 


377イルとプリン共有 <£).- I 

説明 


無線 U \ N 力ードドライバと TCP / IP が 
表示されていることを確認します。 


0K | キゃンセル| 


《ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボードがインストールされている場合》 


■ ?|x| 


ネ》ノトワ-⑽殺定|郝帳報丨アクセスの*脚| 
31在财，トワ-クェ/ポ-ネント妙 


SMicrosoft ネットワ-ククライ7>卜 
■(Microsoft 77%'} □クオン 


(I3MELC0 WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter)— 


J リい 


( で TCP/IP -> MELCO WU-PCM-L11 Wireless LAN Adapter)— 


r TCP/IP -> タイヤルア s ヴ 7975 


優先的に的オンする初トワ- 


| Microsoft 不ットワ -5 ウフイデント 


r^lMP 


77イルとブ 1 J ン有 (EL I 
説明 


無線 U \ N 力ードドライバと TCP / IP が 
表示されていることを確認します。 


0K 


キVンセ儿 J 


「現在のネットワ'ークコンポ 1 —ネント」欄には次のように表示されますが、正常です。 
「 TCP/IP-> “無線 LAN カードドライバ名”」 

=>次ページへ続く 
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無線 LAN 力ードのドライバが表示されないときは、 「 fe ぬ 1_ -3 無線 LAN 力一 
ドの ドライバをインス！'ールする」 (P70) を参照して、ドライバをインストールし 
てください。 

TCP/IP プロトコルが表示されないときは、次の手順をおこなって、 TCP/IP プロト 
コルを追加してください。 



[追加]をクリックします。 


[プロ トコル] を選択します。 


[追加]をクリックします。 


[製造元]は rMicrosoftJ 
を選択します。 

[ネツトワークプロトコ 
ル]は「 TCP/IP」を選択 
します。 


[OK] をクリックします。 

TCP/IP プロトコルが追 
加されていることを確認 
します。 


=>次ページへ続く 
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「 TCP / IP 」 を選択します。 


[プロパティ] をクリックします。 

「 IP アドレス」タブをクリックします。 


「 IP アドレスを自動的に取得する」を 
選択します。 

[ゲートウェイ]タブをクリックします。 


[新しいゲートウェイ]は、空白であ 
ることを確認します。 


追加されている IP ァドレスがある場 
合は、その IP アドレスを選択します。 


[削除]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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9 



2〇3 


[ DNS 設定]タブをクリックします。 

[ DNS を使わない]を選択します。 




[ OK ] をクリックします。 



[はい]をクリックします。 


10 Windows Me が再起動されます。 

これで、無線 LAN を使うパソコンの TCP/IP の設定は完了です。 

インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS 、 ゲートウェイの設定を 
する必要があります。 P 83、 P 84 で 「 IP アドレス自動割当機能」を「使用する」に設定す 
ると AirStation は自動的に割り当てます。 （ DNS 、 ゲートウェイは、 AirStation の IP アド 
レスが割り当てられます。） 

正しく割り当てられているかを確認するには、 WINIPCFG コマンドをお使いください。 
WINIPCFG コマンドの使い方は 、 「Windows Me /98/95 :無線 LAN パソコン/有線 LAN パ 
ソコンでの IP アドレス確認手順」 ( P 183) を参照してください。 


CSD 無線 LAN を使うパソコンにクライアントマネー 
ジャをインストールする 

「クライアントマネージャ」は、無線 LAN パソコンと AirStation を接続するためのツー 
ルです。 AirStation を使用してインターネットに接続するすべての無線 LAN バソコンに、 
クライアントマネージャをインストールする必要があります。 

以下の手順で、クライアントマネージャをインストールしてください。 

rmm すでに 「 WLI - PCM - L 11 Driver Disk 」 から「クライアントマネージャ」をインストールし 
た方も、以下の手順で再度インストールしてください。 

r « a 有線 lan パソコンにはインストールする必要はありません。 
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「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに揷入します。 


2 [スタート]—[ファイル名を指定して実行]を選択します。 


3 



八力 


クリック 


( CD - ROM ドライブが D ドライブの 
場合） 

「 D :¥ WLEASY . EXE 」 と入力します。 
[ OK ] をクリックします。 


4 



「クライアン トマネー ジャのインス 
卜ール」を選択します。 


[次へ]をクリックします。 


5 




(他に起動しているアプリケーシヨ 
ンがある場合は終了させてから） 
[ OK ] をクリックします。 


6 



[次へ]をクリックします。 




インスト _ ル先を確認します。 


(変更しない場合は） 

[次へ]をクリックします。 

(変更する場合は） 

インストール先とそのドライブ名を 
入力してから、 

[次へ]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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9 





インストール先を再度確認します。 


[開始]をクリックします。 

インストールに必要なファイルのコ 
ピーが始まります。 

[はい]をクリックします。 

クライアン トマネー ジヤが スタート 
アップに登録されます。 


スタートアップにクライアントマネージャを登録しない場合は、[いいえ]をクリッ 
クしてください。 


10 


クライアントマネージャインストーラ 


インストールを完了しました。 




[〇 K ] をクリックします。 


これで、クライアントマネージャのインストールは完了です。 


rraa クライアントマネージャをアンインストールするときは、[スタート]一[プログラム]— 
[ MELCOAIRCONNECT ] -[クライアントマネージャアンインストール]を選択します。以 
降は画面の指示に従ってください。 
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CSSD 無線 LAN を使うパソコンに AirStation 接続の 
ための設定をする 

《設定用パソコン》は、すでに AirStation への接続ができるようになっています。 

《設定用パソコン》の設定情報 （ AirStation 情報ファイル）を他の無線 LAN パソコンへ 
コピーして、他の無線 LAN パソコンも AirStation へ接続できるようにします。 


AirStation 情報 フ ァイ ルの 作成 

《設定用パソコン》から AirStation 情報ファイルを作成します。 
フォーマツト 済みのフロッ ピーデイ スクを用意してください。 


1 フロッピーディスクに 「 AirStation 情報ファイルディスク」と書いたラベルを貼つ 
てください。 

2 《設定用パソコン》で、[スタート]-[プログラム ]- [MELCO AirStation ] - 
[エアステーシヨンマネージャ]を選択します。 


3 



HTFH 


[ファイル]-[接続]を選択します。 


有線 LAN 上のパソコンをお使いのときは、[編集]— [エア ステーション検索]を 
おこなった後、手順6へ進みます。 


4 



入力 


クリック 


以下の値を入力します。 

MAC アドレス： 

AirStation の LAN 側の MAC アド 
レス下6桁の値を入力します。 
グループ名： 

「 GROUP 」 を入力します。 

(出荷時設定） 

[ OK ] をクリックします。 


MAC アドレスは AirStation 本体に貼り付けられているシールに記載されている12 
桁の値です。 

AirStation の MAC アドレスについては、別紙『ご使用の前に必ずお読みください』 
の「5各部の名称とはたらき」を参照してください。 


=>次ページへ続く 
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5 



— 】 t.; 刺 


(^TM 


「暗号化のキー」が空欄になっている 
こと（出荷時設定）を確認します。 


[ OK ] をクリックします。 


暗号化 （ WEP ) による暗号化の設定をおこなっているときは、「暗号化のキー」に 
暗号化キーを入力してください。 


6 


パケット送信中 


ネットワーク上のエアステーションを検索中です。 


AirStation の検索が開始されます 0 


[キヤン is ル| 



フ7イル (£> 51 S ® 表示祕苷理 ( M ) ヘルブ ( H ) 


i^jaJ a^J pJ 


y AP 4 D 0069 


TggHJgflF- l - 


測 


検索された AirStation は、黒色で表 
示されます。 

無線 LAN で実際に接続している 
AirStation の前にはアンテナマーク 
(T) が表示されます。 


8 


|ファイル©篇集©表示秘音理 ( M ) ヘルブ 4 D _ 

聞く®-. 


]\l fcj 虎堉 | IF 厂卜し？-1 

I アステ-'ンョン卿..' 

11 Mbps 192.168 .0.1 チ V ンネル14 

オプション©-. 


終了凶 


r<M3 


「ファイル」_「名前を付けて保存」 
を選択します。 


9 手順1で作成した 「 AirStation 情報ファイルディスク」をフロッピーディスクド 
ライブへ揷入します。 


10 



「保存する場所」欄に「3.5インチ FD 
( A :) J を選択します。 

「ファイル名」に 「 AIRSTATION.APD 」 
などの適当な名前を入力します。 


[保存]をクリックします。 


これで、 AirStation 情報フアイルの作成は完了です。 
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AirStation 接続設定 

《設定用パソコン》以外の無線 LAN バソコンに対して、以下の手順で AirStation 情報ファ 
イルをコピーし、 AirStation 接続のための設定をします。 

1 《設定用パソコン》以外の無線 LAN パソコンで、[スタート]—[プログラム]— 
[MELCO AIRCONNECT ] -[クライアントマネージヤ]を選択します。 


2 



[ファイル]-[開く]を選択します。 


3 feEBIA-i で作成した 「 AirStation 情報ファイルディスク」をフロッピーディスク 
ドライブに挿入します。 


4 


フ 7 心 KD 柳®:」 dJ3.5 ィ ; FD (A：) 

犯 ii'im'p \ - 


フ]包 J 包 J 匡靂] 


■77-Umtim |AP.SM7W ル (*.APD) 


KTM 3 


ff 1 —<2M 


「ファイルの場所」欄を「3.5インチ FD 
( A :)」 に変更した後、情報ファイル 
(例: AIRSTATION . APD ) を選択します。 


[開く]をクリックします。 



AirStation の一覧がグレー表示され 
ます。 


( AirStation の一覧がグレー表示され 
ている状態で） 

AirStation を選択します。 

[ファイル]-[接続]を選択します。 


=>次ページへ続く 


WLAR - L 11- L インターネットスタートガイド 


95 





















































7 


_梡の確 


[ OK ] をクリックします。 


ESS ID を' 4D0059GROUP1 こ変更します。 

X)暗号 f ヒ送信を設定じ U る埸合は、ここで指定してくださ U 
暗号 f 匕のキー屻—— 

(S' 文宇⑤： 厂 

「 16 ilBcCWiFiXN): | 

C \ on fV キャ ンセル . I - 


WEP による暗号化の設定を行っているときは、「暗号化キー」にパスワードを入力 
してください。出荷時設定のままお使いの場合、暗号化の設定はおこなっていませ 
んので、空欄のままにしてください。 


8 


p ゲクト送信中 


ネットワ'■ク上のエアステーン3ンを検索中です。 


[ キヤノ乜ル | 


AirStation の検索が始まります。 


9 



このように表示されたら 、 AirStation 
への接続は完了です。 


naa AirStation への接続が完了すると、 AirStation の表示がグレーから黒に変わり、アンテナ 
マーク （ T ) が表示されます。 AirStation が黒で表示されないときは、「第5章困ったと 
きは」の「クライントマネージャで AirStation との接続ができない（検索してもグレー表 
示される）」 ( P 187) を参照してください。 

r«a AirStation への接続後、「転送速度」欄に 「2 Mbps 」 など遅い通信速度が表示されることが 
あります。この場合は、実際に通信をおこなうと正常な通信速度が表示されます。 


インターネット接続の他に有線 LAN /無線 LAN 上のパソコンと通信をする場合は、 
別冊『ネットワーク活用ガイド』の「第1章もっと使える便利な機能」の「1.1 
通信環境を設定する」を参照してください。 
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パソコンてインターネットを利用します 


1 3.3 

インターネットに接続する方法について説明します。 


4^隣1 AirStation に接続したパソコンからインターネット 
に接続する 

AirStation への接続が完了した無線 LAN パソコンを使って、インターネットに接続して 
みます。これが無事終了すれば、無線 LAN の完成です。 

WEB ブラウザを起動して AirStation のユーザー専用サポートページ “ airstation . com ” を 
表示させてみましよう。 

ここでは、 Internet Explorer 5.0 または Netscape Communicator 4.7 を使用した場合の手順 

を説明します。 


■ Internet Explorer でアクセスする 

1 AirStation への接続が完了したパソコンで、[スタート]—[プログラム ]— [Internet 

Explorer ] — [Internet Explorer ] を選択します。 


2 



[アドレス]欄に 

「 http :// www . airstation . com /」 と入力 
します。 

< Enter > キーを押します。 


同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが 
表示されます。 

ホームページが表示されない場合は、「第5章困ったときは」の「5.2インター 
ネット接続で困ったとき」 （ P 172) を参照してください。 

3 “ airstation . com ” が表示されます。 

ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されている場合は、「プロキシ設定」 
( P 154) を参照してください。 
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■ Netscape Navigator でアクセスする 

Netscape Navigator を起動する前に、パソコンに Netscape Navigator がインストールされ 
ていることを確®:してください。 

1 AirStation への設定が完了したバソコンで、[スタート]—[プログラム ]— [Netscape 
Communicator ] — [Netscape Navigator ] を選択します 。 (Netscape Communicator 4.7 
をインストールした場合） 


2 



[場所]欄に 

「 http :// www . airstation . com /」 と入力 
します。 

< Enter > キーを押します。 


同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが 
表示されます。 


r ^ m ホームページが表示されない場合は、「第5章困ったときは」の「5.2インター 
ネット接続で困ったとき」 （ P 172) を参照してください。 

3 “ airstation . com ” が表示されます。 

naa ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されている場合は、「プロキシ設定」 
( P 154) を参照してください。 


98 WLAR - L 11- L インターネットスタートガイド 































■ プロキシ設定 

WEB ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されている場合は、 AirStation で使 
用するすべてのパソコンのプロキシ設定をおこなう必要があります。 

プロキシ設定については、プロバイダから提供されている設定マニュアル等も参照して 
ください。 


Internet Explorer5.0 以降の場合 

1 Internet Explorer を起動します。 


2 

3 

4 


[ツール]-[インターネットオプション]を選択します。 
[接続]をクリックします。 



選択 


クリック 


「ダイヤルしない」を選択します。 


[ LAN の設定]をクリックします。 


5 


白旌 

—.SC'j 

m 

:自鎖; 

■ 自 

■ r 


白助設定!；:す 
設定事頂5確 f *， 
厂 I 峨自助 6*31 


. 嫵 f 織綱!想孰で执術 5 


»出す祕 
，ブトを 


(17 ブロキシサ-パ-奄使用¢50¢) 


f ァドレス ( E )：「> OCOCCOOOCOC < ポ - KD : [8。 

r □'•かレアドレスに (j プロキシサ-パ-を ffi 用しな ug ) 


-(TOT 

- 


「プロキシサーバを使用する」をク 
リックしてチェックをつけます。 

プロバイダから指定されたプロキシ 
の IP アドレスとポート番号を入力 
します。 


I キゃンセル」 


[詳細]をクリックします。 


6 



「次で始まるアドレスにはプロキシ 
を使用しない」欄に AirStation の IP 
アドレスを入力します。 


[ OK ] をクリックします。 
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I AirStation の IP アドレスがわからないときは、エアステーシヨンマネージャで AirStation 

の検索をおこなってください。エアステーシヨンマネージャのインストール方法について 
は、 rfetJ . lcfc 設定用パソコンにエアステーシ ヨン マネージャをインストールする」 
( P 76) を参照してください。 

Netscape Navigator4.0 以降の場合 

1 Netscape Navigator を起動します。 

pdiia [編集]—[設定]を選択します。 


2 



アゴリケ-ンのュ-ザはす。 


3 


ヵテゴリ 

* 表.不 ゴロ+シ インターネットに"； 

IS Navigator 
由 ■. メールとグルーゴ 
田口ーミングアク t ス 


r イン； 5- ネットに直接招/ it 
f? 手 fti でプロキシを設定す i 
c 自觔ゴロキシ設定込） 
設定の埸所 (k) (URL): 


i+i Composer 
由..オフライン 
ョ詳細 



ネットワークゴロキシ13お使いの: 
を強化するため(通常はファイア 1 : 
Iこよって不必要なトラフィックを诹 
上させ5ために使用さはす。 


カテゴリ欄の[プロキシ]をクリツ 
クします。 


[プロキシ]が表示されていないときは、[詳細]の左の「+」をクリックしてくだ 
さい。 


4 


L メ-ルとブル-: 

i - P - S > S'Wt 

才—フラ？:— 

i ¥ it 9 


MW 口+シの雖挪 g 


ネ'ソトワークヴ撕 ufitti ro □ンビイ; /S- ネットの tz キ 
sift ； すはフ W7 ウォ - j レと»こ isffitirr) や，シ: 

卜うフィック sms すことでネ 'j 卜 o-aaffn ^ -マ刀. 
上 Sttsfcft に a 枏れます。 




-( M 3 


「手動でプロキシを設定する」を選択 
します。 


[表示]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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5 



「次ではじまるドメインにはプロキ 
シサーパを使用しない」欄に、 
AirStation の IP アドレスを入力しま 
す0 


[〇 K ] をクリックします。 


I AirStation の IP アドレスがわからないときは、エアステーションマネージャで AirStation 

の検索をおこなってください。エアステーションマネージャのインス I ^ール方法について 
は、 rfeH '. fcfc 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」 
( P 76) を参照してください。 
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AirStation への接続が完了した有線 LAN 上のパ ソコンから、 インターネットに接続します。 


有線 LAN を使うパソコンに LAN ボード/カー 
ドのドライバをインストールする 

お使いの LAN ボード/カードのマニュアルを参照して、有線 LAN で使うパソコンにド 
ライバをインストールしてください。 

有線 LAN を使うパソコンにインターネット接 
続のための設定をする 

有線 LAN で使うパソコンに対し、インターネットに接続するための設定をします。 
rfeailifc 無線 LAN を使うパソコンにインターネット接続のための設定をする （ TCP / 
IP の設定)」 ( P 86) を参照して、設定してください。 

なお、設定するときには、用語を以下のように読み替えてご理解ください。 

無線 LAN パソコンー》 有線 LAN パソコン 
無線 LAN 力 1 ード — LAN ボ 1 ー ド/力 1 —ド 

有線 LAN パソコンからインターネットに接続 
する 

有線 LAN パソコンからインターネットに接続します。「 AirStation に接続し 
たパソコンからインターネットに接続する」 （ P 97) を参照して、インターネットに接続 
してください。 
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Ea パソコン間通信をします 


AirStation に接続したパソコンは、インターネット接続の他に、 LAN 上の他のパソコン 
と通信をすることができます。 

感^: パソコン同士で通信をする 

AirStation に接続した無線 LAN /有線 LAN 上のバソコン同士で通信をおこなうときは、 
別冊『ネットワーク活用ガイド』の「第1章もっと使える便利な機能」の「1.1通 
信環境を設定する」を参照して、設定をおこなってください。 
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MEMO 
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